
Пульт безопасности котла на твердом топливе 

ПБКТ-1

Пульт предназначен для контроля аварийных режимов работы котла и отключения подачи древесных отходов в котел при возникновении аварийных ситуаций.

Пульт обеспечивает включение световой и звуковой сигнализации при:
· повышении или понижении давления воды на выходе из котла выше или ниже допустимого;

· повышении температуры воды на выходе из котла выше допустимой;

· снижении расхода воды через котел ниже допустимого;

· снижении разрежения в топке ниже допустимого;

· отключении дымососа или прекращения тяги.
Пульт изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от 1 до плюс 40(С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Для питания пульта используется сеть общего назначения напряжением переменного тока (220
)Ви частотой (50  ± 1) Гц.

Пример записи обозначения пульта при заказе:

Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1   07.151.04-00.00.000.

Пульт безопасности котла на твердом топливе с возможностью подключения дутьевого вентилятора с частотным преобразователем ПБКТ-1к   07.151.04-00.00.000-01.

Пульт безопасности котла на твердом топливе с подключением трех дутьевых вентиляторов с частотным преобразователем ПБКТ-1п  07.151.04-00.00.000-02.

основные Технические данные

	Наименование параметра
	Значение

	Тип преобразователя температуры
	Сu500

	Время задержки включения аварии, с
	1-99

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	35

	Выход управления автоматикой подачи топлива: 

- выходное напряжение, В

- допустимый ток, А
	220

2

	Габаритные размеры пульта, мм, не более:
- длина

- ширина

- высота
	400
235
530

	Масса, кг, не более
	8

	Содержание драг.материалов, г (серебро)
	7,2711


комплектность

	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	07.151.04-00.00.000
	Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1
	1
	

	ТСМ-Н-3.2.01.02.4.2.2
	Термопреобразователь сопротивленияИНТП405511.000 ТУ
	1
	

	07.151.04-00.00.000 РЭ
	Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1
Руководство по эксплуатации
	1
	

	
	Пускатель ПМЛ-1200*
	1
	

	Поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату

	 ТУ 311-022591.006-90
	Манометр сигнализирующий ДМ2010Сr   (0 – 1,0 МПа), исп. 4
	1
	

	
	
	
	

	ТУ РБ 03973223.007-99
	Кран трехходовой 11Б18бк, 
Ду 15 мм
	1
	

	
	
	
	

	ТУ 25-0771-010-93
	Оповещатель светозвуковой 

О3С2-220-00
	1
	

	
	
	
	

	
	Датчик-реле давления DL-1.5A (Kromschroder)
	1
	

	* Поставляется для ПБКТ-1к и ПБКТ-1п


УСТРОЙСТВО И РАБОТа пульта


Пульт построен по релейной схеме с использованием измерителя температуры ЦР8001/9. Внешний вид пульта ПБКТ-1 приведен на рисунке 1.Внешний вид пульта ПБКТ-1к приведен на рисунке 2. Внешний вид пульта ПБКТ-1п приведен на рисунке 3.

Подключение пульта ПБКТ-1 к внешним датчикам и устройствам показано на рисун-ке 4.

Подключение пульта ПБКТ-1к к внешним датчикам и устройствам показано на рисунке 5.

Подключение пульта ПБКТ-1п к внешним датчикам и устройствам показано на рисунке 6.

После нажатия кнопки «ПУСК» напряжение питания подается на пульт.


Переключателем «Подача топлива» подается управляющее напряжение 220 В на вход управления автоматикой подачи топлива.

Пульт принимает сигналы с внешних датчиков и выхода измерителя температуры. 


В случае низкого разрежения, низкого потока воды, высокого или низкого давления воды, высокой температуры воды относительно паспортных данных котла пульт формирует сигнал аварии.


По истечении времени задержки, установленного на реле времени пульта, если сигнал аварии не снят, отключается подача топлива и дутьевые вентиляторы при наличии, звучит звуковая сигнализация, загорается соответствующий индикатор аварии на передней панели пульта.


Кнопка «Сброс аварии» сбрасывает реле времени, после чего пульт возвращается в рабочее состояние.


Выключение пульта производится нажатием на кнопку «СТОП», при этом разрывается цепь питания, с кнопки «ПУСК» снимается блокировка и пульт оказывается обесточенным.


1 Дверь






1 шт.

2 Светосигнальный индикатор AD22DS(желтый)


1 шт.

3 Переключатель АС-22





1 шт.

4 Выключатель АРВВ-22N





2 шт.

5 Сальник PGL16






8 шт.

6 Измеритель температуры цифровой ЦР8001/9


1 шт.

7 Светосигнальный индикатор AD22DS (красный)


5 шт.

8 Кнопка SB7, зеленая                                                                   1 шт.

Рисунок  1 –Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1.

Внешний вид


1 Дверь







                         1 шт.

2 Светосигнальный индикатор AD22DS(желтый)


             1 шт.

3 Переключатель АС-22





1 шт.

4 Выключатель АРВВ-22N





             2 шт.

5 Сальник PGL16






 8 шт.

6 Измеритель температуры цифровой ЦР8001/9


             1 шт.

7 Светосигнальный индикатор AD22DS (красный)

5 шт.

8 Кнопка SB7, зеленая                                                                    1 шт.

9 Регулятор мощности вентилятора                                           1 шт.

Рисунок  2 –Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1к.

Внешний вид


1 Дверь








1 шт.

2 Светосигнальный индикатор AD22DS(желтый)


1 шт.

3 Переключатель АС-22





1 шт.

4 Выключатель АРВВ-22N



2 шт.

5 Сальник PGL16






8 шт.

6 Измеритель температуры цифровой ЦР8001/9

1 шт.

7 Светосигнальный индикатор AD22DS (красный)


5 шт.

8 Кнопка SB7, зеленая                                                                    1 шт.

9 Регулятор мощности вентилятора                                          2 шт.

Рисунок  3 –Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1п.

Внешний вид


[image: image1.wmf]
Х1 -Колодка клемная  СО-2-4,0 380-У3 ГОСТ 17557-88

Х2-Блоки зажимов ТУ РБ 03968236.073-94:

        -  Б324-4П25В/ВУЗ-10 
                                      - Б324-4П25В/ВУЗ-10 
Рисунок 4 - Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1.

Схема электрическая подключения

[image: image2.wmf]
Рисунок 5 - Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1к.

Схема электрическая подключения к дутьевому вентилятору
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Рисунок 6 - Пульт безопасности котла на твердом топливе ПБКТ-1п.

Схема электрическая подключения к дутьевым вентиляторам
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